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campo di misurazione 1-400 kg/m3 (0,001-0,4 g/cc)

precisione della densità ±0,1% del valore letto

Ripetibilità della densità ±0,02% del valore letto

accuratezza temperatura Bs1904, din 43760 classe a (±0,15 ± 0,002 X t)°c

Norme e certificazioni  ISO17025, NAMUR, NACE (parti pressurizzate), 
aga3, iso5167

Certificazioni di sicurezza ATEX, CSA, IECEx (a sicurezza intrinseca)

Display    Schermo LCD a due righe, configurazione 
attraverso pulsanti ottici

uscite   standard: Frequenza di oscillazione, 4-20 ma,   
   HaRt, Modbus Rs-485

   opzionale: WirelessHaRttM

classe di protezione protezione di ingresso: ip66/67, neMa4

   conforme a eMc con en61326

Dimensioni  376 mm (h) x 125 mm (l) x 163 mm (p)

peso (tipico)  5 kg (11 lb)

Misuratore di densità per gas - Specifiche
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LA SOLUZIONE peR le 
applicazioni di pRocesso  
piÙ iMpegnative

MicRo Motion

Da oltre 30 anni, Micro Motion di Emerson  

è leader nella tecnologia con un’offerta 

ineguagliata di dispositivi di misurazione  

di portata, densità e concentrazione per 

applicazioni fiscali, controlli di processo  

e monitoraggio di processo.  La passione con  

cui affrontiamo le sfide della misurazione di 

portata e densità è attestata dalle prestazioni 

imbattibili ed eccezionalmente precise dei 

nostri dispositivi. 

Misuratore di densità  
a diapason

Misuratore di densità  
a inserzione diretta

Misuratore di  
densità per gas

Misuratore fiscale  
di densità per gas

Misuratore di  
peso specifico

Misuratore Btu/di peso 
specifico per gas

Misuratore di viscosità  
a diapason

Misuratore di viscosità 
multivariabile

Misuratore di viscosità  
per combustibili pesanti
Misuratore di viscosità 
multivariabile per oli 

combustibili densi per uso 
marino e produzione energia

Misuratore di densità 
compatto

Misuratore di densità  
di precisione dalle 

prestazioni eccezionali



vi pResentiaMo il 
MisuRatoRe di densità 
peR gas MicRo Motion®  
di eMeRson

Misurazione di densità con 
affidabilità e sicurezza 
la nostra tecnologia leader nel mercato, unita alla vasta 
linea di prodotti, alle competenze ineguagliate in materia  
di applicazioni e al servizio di assistenza clienti, ci consente 
di offrire ogni volta valori e prestazioni inarrivabili. Il misuratore di densità per gas Micro Motion 

offre:

Funzionalità di misurazione superiori 

• Un sensore innovativo, non interessato dai cambi di 
composizione o di processo, in grado di fornire le migliori 
prestazioni reali di misurazione

• La migliore Accuratezza e Risoluzione disponibile  
(±0,1% del valore letto su un intervallo di 1-400 kg/m3) 

Una piattaforma elettronica all’avanguardia

• Il display locale e l’interfaccia utente consentono una 
gestione semplificata del dispositivo, riducendo al 
minimo i requisiti di manutenzione

• Integrazione semplice in DCS, PLC e flow computer 
(periodo/frequenza, 4-20 ma analogico, HaRt®,  
Modbus Rs485 e WirelessHaRt®) 

• Diagnostica dispositivi e metodi di verifica rivoluzionari

Misura di densità accreditata

• Lo stato dell’arte nell’accreditamento e rintracciabilità 
della calibrazione secondo iec/iso17025

• Conformità a standard nazionali e internazionali

il nostro misuratore di densità per gas (gdM) offre 

misurazioni di purezza e densità del gas a risposta rapida 

online. progettato per misurazioni fiscali, questo misuratore 

robusto e affidabile eleva lo standard per la misurazione  

di densità online di gas come gas combustibile, syngas, 

idrogeno e miscele di gas naturali.  il misuratore migliora 

l’affidabilità nella misurazione fiscale, della purezza e della 

miscelazione sfruttando le migliori prestazioni e le strutture 

di calibrazione accreditate più all’avanguardia.

Pipeline e terminali di gas e petrolio 
• Misura fiscale gas naturale
 Riduce al minimo l’esposizione  

e l’incertezza di guadagno/perdita 

• Standard di misurazione 
 conformità a standard nazionali  

e internazionali (aga3, iso5167)

Raffinazione e misurazione  
gas combustibile petrolchimico  
e idrogeno 
• Maggiore efficienza nella raffinazione 
 Indicazione della purezza dell’idrogeno 

per prodotti del cracking migliori e una 
protezione del catalizzatore ottimizzata 

• Controllo combustione 
 L’ingresso di densità del gas carburante 

per il rapporto aria/carburante consente 
una produzione stabile di vapore 

Generazione di energia
• Raffreddamento della turbina del 

generatore
 Il controllo della purezza dell’Idrogeno 

migliora l’efficienza del raffreddamento e 
minimizza le perdite

• Spese operative e di manutenzione
 costi del carburante ridotti grazie  

a un livellamento delle punte e a una 
gestione efficace del carburante

APPLICAZIONI PRINCIPALI

Diagnostica del misuratore
diagnostica integrata per monitoraggio  
in tempo reale e sistemi automatizzati  
di verifica del misuratore

Configurazioni specifiche  
per applicazioni
le misurazioni automatiche e specifiche per 
applicazioni e le configurazioni delle uscite 
garantiscono un set-up e una messa in servizio 
di grande semplicità 

Prestazioni di densità senza pari 
una selezione di opzioni di installazione per 
soluzioni di ricambio e aggiornamento assicura  
le prestazioni di cui avete bisogno

Interconnettività
L’I/O HART integrato permette l’immissione 
diretta di misure di temperatura, pressione e 
portata esterne per uscite derivate

STATUS

SCROLL SELECT

Densità

Densità base

Gravità specifica, peso molecolare

% purezza H2

Calcoli definiti dall’utente

GDM Compatible Devices

Magnetic flow Pressure

Mass Flow

Base Density

Gas Specific 

Gravity

Molecular 

Weight

BASIC version:

TPS, temperature

ADVANCED version:

TPS, mA, RS-485

Time period signal

(TPS), temperature

STATUS

SCROLL SELECT

STATUS

SCROLL SELECT

STATUS

SCROLL SELECT

CARATTERISTICHE SALIENTI 
DEL PRODOTTO
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tps, temperatura

apparecchiature compatibili
Misuratore di 

densità per gas

versione avanzata:
tps, ma, Rs-485

versione Base:
tps, temperatura

portata 
magnetica

pressione

portata in 
massa

densità base

peso specifico 
per gas

peso 
molecolare

sfiato/punto di test del vuoto

sfiato/punto di test del vuoto

punto di connessione del sistema 
di sfiato a bassa pressione

Filtro

Filtro

Filtro

punto di 
densità


