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Caratteristiche / vantaggi

 x  Trasduttore di pressione differenziale di minimo ingombro – 
ideale per il montaggio in armadio elettrico

 x   Disponibile in opzione con ingresso analogico per la tem-
peratura e sensore di pressione statica integrato per porta-
ta compensata in pressione e in temperatura  

 x In opzione con relè
 x  Senza deriva termica dello zero grazie alla regolazione 

automatica dello zero 
 x  Elevata protezione ai sovraccarichi grazie alla valvola integrata
 x  Portata volumetrica configurabile tramite fattore k,  

dPmax /  Vmax o 20 valori singoli
 x  Con interfaccia USB: tramite software si possono parame-

trizzare campo di misura, forma delle curve, ecc. 
 x  Può essere fornito già  

completamente integrato  
nell’armadio elettrico  
(su richiesta)

Dati di misura pressione differenziale

Campi di misura 
(anche campi di misura ±)
altri a richiesta

10 / 50 / 100 / 250 / 500 Pa
1 / 2,5 / 5 / 10 / 20 / 50 / 100 kPa
liberamente configurabile dal 10 .. 100% 
all’interno del campo di misura

Incertezza di misura ± 0,2 % o ± 0,5 % del campo  
configurato + 0,3 Pa (40 .. 100 % FS) 

Coefficiente di temperatura span 0,03 % FS / K (10 .. 50 ° C)

Coefficiente di temperatura punto zero ± 0 % (correzione ciclica dello zero)

Capacità di sovraccarico / pressione 
di sistema max.

400 kPa per campi di misura ≥ 2,5 kPa  
200 volte FS per campi di misura < 2,5 kPa

Medio aria, tutti i gas non aggressivi

Tempo di risposta sensore 25 ms 

Costante di tempo 25 ms .. 60 s (regolabile) 

Temperatura di lavoro 10 .. 50 ° C

Temperatura di magazzino - 10 .. 70 ° C

Potenza assorbita 6 VA circa

Peso 450 g circa

Attacchi Morsetti a vite (capacità di  
collegamento 0,25 ..  2,5 mm 2)

Interfaccia USB USB 2.0 Full-Speed Slave  
(Mini USB) 

Attacchi di pressione per tubo flessibile DN 4 .. 6 mm 

Grado di protezione IP 20

Prove CE

Dati di misura per portata compensata in pressione e temperatura (in opzione)

Campo di misura pressione assoluta 200 kPa

Precisione pressione assoluta ± 2,0 % FS

Ingresso temperatura 4 .. 20 mA, Ri = 130 Ω
campo di temperatura liberamente 
configurabile

Opzione relè

Fissaggio  
per canaline

Alimentazione 24 V AC / DC + opzione ingresso temperatura 
per portata compensata in pressione e in temperatura

Uscite analogiche

Boccole tubo flessibile DN 4 .. 6 mm
boccola ad angolo  
per tubo flessibile 6 mm

35
,2

Facile montaggio

Il trasduttore P 34 è con-
cepito appositamente per 
il montaggio salvaspazio in 
armadi elettrici.

Alimentazione

24 V AC / DC ± 10 %

Incertezza di misura C

±  0,2 % 2) 2

± 0,5 % 2) 5

2)  del campo configurato  
(40 .. 100 % FS) (almeno 0,3 Pa)

Contatti di allarme D

senza 0

2 relè (con contatto 
in scambio) max. 
230 V AC, 6 A

2

Uscita (rad. /lin.) A

0 .. 10 V (R L ≥ 2 kΩ) 1

0 .. 20 mA (R L≤ 500 Ω) 0

4 .. 20 mA (R L≤ 500 Ω) 4

Campo di misura B

Campo di misura
p. es. 0 .. 10 Pa, 
-10 .. 50 mbar, 
± 100 mmHg (ecc.)

Applicazione E

standard A

per portata compen-
sata in pressione e 
temperatura

B

Preimpostabili su richiesta: costante di tempo, parametri 
relè, uscita analogica (ad estrazione di radice / lineare),  
disattivazione della correzione ciclica dello zero

Attacchi tubi flessibili F

Boccola standard per 
tubo flessibile DN 4 .. 6 
mm, Raccordo a innesto

0

boccola ad angolo 
per tubo flessibile 6 mm

W

Codice di 
ordinazione A B C D E F
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Walcher Meßtechnik GmbH Telefon: + + 49(0)7661/3963-0
Stegener Straße 10 Telefax: + + 49(0)7661/3963-99
D-79199 Kirchzarten e-mail: info @ walcher. de 

Walcher
Meßtechnik

akkreditiert durch die / accredited by the

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH
als Kalibrierlaboratorium im / as calibration laboratory in the

Deutschen Kalibrierdienst 2100xxx

Kalibrierschein Kalibrierzeichen

D-K-
15083
-01-00

Calibration certificate Calibration mark 2012-01

Gegenstand
Object

Digitales Druckmessgerät Dieser Kalibrierschein dokumentiert die
Rückführung auf nationale Normale zur
Darstellung der Einheiten in
Übereinstimmung mit dem Internationalen
Einheitensystem (SI). 
Die DAkkS ist Unterzeichner der
multilateralen Übereinkommen der
European co-operation for Accreditation
(EA) und der International Laboratory
Accreditation Cooperation (ILAC) zur
gegenseitigen Anerkennung der
Kalibrierscheine.
Für die Einhaltung einer angemessenen
Frist zur Wiederholung der Kalibrierung ist
der Benutzer verantwortlich.
This calibration certificate documents the
traceabi-lity to national standards, which
realize the units of measurement according
to the International Sy-stem of Units (SI). 
The DAkkS is signatory to the multilateral
agree-ments of the European co-operation
for Accredita-tion (EA) and of the
International Laboratory Accreditation
Cooperation (ILAC) for the mutual
recognition of calibration certificates. 
The user is obliged to have the object
recalibrated at appropriate intervals. 

Hersteller
Manufacturer

halstrup-walcher GMBH

Typ
Type

xx

Fabrikat/Serien-Nr.
Serial number

xx

Auftraggeber
Customer

halstrup-walcher GmbH 
Stegener-Straße 10
D - 79199 Kirchzarten 

Auftragsnummer
Order No.

2100xxx

Anzahl der Seiten des Kalibrierscheines
Number of pages of the certificate

-3-

Datum der Kalibrierung 
Date of calibration

17. Januar 2012 

Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der
Genehmigung sowohl der Deutschen Akkreditierungsstelle als auch des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums. Kalibrierscheine ohne
Unterschrift haben keine Gültigkeit. 
This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of both the German Accreditation
Body and  the issuing laboratory. Calibration certificates without signature are not valid.

Datum
Date

19. September 2012

Leiter des Kalibrierlaboratoriums
Head of the calibration laboratory 

R. Heizler

Bearbeiter
Person in charge 

J. Lotze

Misura della Pressione differenziale

La misura della pressione differenziale viene utilizzata in svariati settori. Si trovano diverse applicazioni nel campo 
della climatizzazione e delle camere bianche, ma anche nella tecnologia di processo e nel settore della ventilazione. 
Qui di seguito sono elencate, a titolo di esempio, alcune delle possibili applicazioni. Ulteriori informazioni sui sensori 
di pressione si possono trovare alla pag. 6. halstrup-walcher offre una vasta gamma di prodotti per la misura della 
pressione differenziale per impiego fisso:

Certificati (vedi a pag. 41)   Cod. art.

Certificato di calibrazione DAkkS, tedesco 9601.0003
Certificato di calibrazione DAkkS, inglese 9601.0004
Certificato di calibrazione di fabbrica  (ISO) 9601.0002

Accessori per il collegamento

Tubo flessibile in silicone, rosso   9601.0160
(DI 5 mm, DE 9 mm si prega di indicare la lunghezza) 
Tubo flessibile in silicone, blu  9601.0161
(DI 5 mm, DE 9 mm si prega di indicare la lunghezza) 
Tubo flessibile in Norprene   9061.0132
(si prega di indicare la lunghezza)
Raccordo a Y per tubo flessibile  9601.0171 

Attacchi di pressione 

Possiamo fornire numerosi attacchi di pressione adatti a 
specifiche esigenze, p. es. raccordi ad anello tagliente o 
boccole per tubo flessibile.

accessori

PUC 24 PUC 28 (K) P 26 P 34 P 29 PU / PI / PIZ PS 27 REG 21

Dettagli a pag. 18 pag. 19 pag. 20 pag. 21 pag. 22 pag. 23 pag. 24 pag. 25

Applica-
zione

Controllo di 
processo 
nelle came-
re bianche  
(Pa, ° C, % rF) 
con frontale 
in acciaio 
inox

Pannello di 
controllo di 
processo 
(in opzione: 
con attacco di 
calibrazione)  
(Pa, ° C, % rF), 
alluminio 
anodizzato

Trasduttore 
ad alta 
precisione, 
liberamente 
configura-
bile

Trasduttore 
di minimo 
ingombro – 
ideale per 
l'armadio 
elettrico

Come P 26 
per gas 
naturale

Per  
applicazioni 
standard.  
PIZ: in 
tecnica a 
due fili

Sensore di 
base per 
applicazioni 
standard

Misura e 
regolazione 
della pres-
sione

Montaggio 
dell’allog-
giamento

montaggio nella parete 
(pannello) montaggio a parete / su canaline a innesto

Campo di  
misura max.

± 250 Pa ± 100 kPa

Campo di 
misura min.

± 100 Pa ± 10 Pa ± 250 Pa ± 50 Pa

Incertezza
di misura

± 0,5 % FS (standard) ± 0,2 % 1) 2)  
(in opzione) 

± 0,5 % 1) 2)  
(standard)

± 0,2 % FS  
(in opzione) 

± 0,5 % FS 

(standard)

± 0,2 % FS 3)  
± 0,5 % 

FS 1) 
± 1 % FS 

± 2 % FS 4) 
(≥ 100 Pa)

± 3 % FS 4) 

(per 50 Pa)

± 0,5 % FS 1)

± 1 % FS 

Estrazione 
radice 
quadrata 
(portata vol.)

- -   5)  - - -

Display   in opzione - in opzione in opzione in opzione 

1)  ma almeno 0,3 Pa 2)  del campo configurato (40 .. 100 % FS) 3) solo per campi di misura ≥ 250 Pa 4) del valore impostato  
5)  in opzione con sensore di pressione statica e ingresso analogico per la temperatura ai fini della compensazione
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